
SALA DE CÁMARA 
 
CAPACIDAD 
513 personas. 
 
Patio de butacas, 383. Anfiteatro, 82.  Palcos, 48. 
 
Dimensiones escenario: 
 
Ancho boca de escena: 15.16 m 
Ancho en foro: 10.90 m. 
Profundidad de boca a foro: 10.88 m. 
 
EQUIPAMIENTO SONIDO/AUDIOVISUALES 
 
Una cabina de luces y de sonido. 
Sistema de intercomunicación. 
Sistema de megafonía general. 
Infraestructura para videoproyección. 
Pantalla de 6 m. de alto por 7  m. de ancho, Proyector Barco 6.500 
Equipamiento para presentaciones: Red de voz, datos, RDSI, ADSL,… 
 
SONORIZACION 
 
Cabina de control. 
LINE ARRAY  (P.A.) 
MONITORES  
 
MICROFONIA  
 
Sistema alámbrico 
Sistema inalámbrico 
Rack inalámbrico 
Pies de micro 
Sistema de intercomunicación técnica. 
Sistema de video y equipo de visionado (cabina de control) 
 

EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION 
 

1 Consola de iluminación marca STRAND LIGHTING modelo Classic Palette.  
24 Canales de regulación en escenario. 
24 Canales de regulación situados en peine para frontales. 
Focos   
 
 
 
 
     


