
SALA SINFÓNICA 
 
CAPACIDAD 
1712 personas. 
 

Patio de butacas (920), Espacio Minusválidos (6), Anfiteatro (126),  Galería (92), 
Plateas (78), Palcos (110), Palcos Anfiteatro (96), Palcos Galería Anfiteatro (26), 
Tribunas (126), Tribuna Escenario (60), Palco Escenario (47), Palco Anfiteatro 
Escenario (25) 
 

Escenario 
Ancho boca de escena: 19.59 m. 
Ancho en foro: 13.10 m. 
Profundidad de boca escena a foro: 14.62 m. 
5 Plataformas en escenario. 
1 Plataforma en escenario para pianos. 
 
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL 
 

Cabina de luces y de sonido. 
4 Cabinas de traducción. 
Sistema de intercomunicación (cabina/escenario). 
Sistema de megafonía general 
Infraestructura para videoproyección  
Equipamientos complementarios para presentaciones: Red de voz, datos, RDSI, ADSL… 
 
SONORIZACIÓN 
 

Mesa de mezclas YAMAHA DM 2000    
LINE ARRAY  (P.A.). 18 cajas EAW modelo KF 730 cajas sistema full range de 3 vias 
tipo line  array. 
RACKS CONTROL P.A.  
RACKS MONITORES  
 
MICROFONIA   
 

Sistema alámbrico 
Sistema inalámbrico 
Sistema de comunicación Técnica 
 
EQUIPAMIENTO DE ILUMINACIÓN 
 

1 Sistema de control de iluminación ROAD HOG con cuatro universos DMX. 
2 Líneas de DMX en cabina 
2 Puentes de Sala para iluminación frontal. 
1 Armario regulación de hasta 132 Dimmers digitales de 3 Kw STRAND LIGHTING EC 
21. 
Distribución de canales de dimmer: 72 canales en peine, 12 en cada puente de Sala y 
36 en suelo de escenario. 
Sistema de regulación de luz sala STRAND LIGHTING WALLRACK desde mesa de 
control.  
4 varas de luces de 12 m de ancho. 
 
Focos de iluminación convencional (recortes, pares…) y 8 VARY LED 
      
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA 
 

En Peine:  - 6 motores de cadena 1000 Kgs. 
       - 10 motores de cadena 500 Kgs. 
       - 12 motores de cadena 250 Kgs. 
 
Cámara negra: - Foro negro y alemanas de 12 m de altura. 
     - 4 Bambalinas y 4 juegos de patas negras. 
     - 1 Bambalinón y Telón Americana en terciopelo negro. 
     - Grand support de 13 m de ancho por 13 m de profundidad 
 
                                                                     
     


